松山新区环保局8月13日关于项目备案公示
按照《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》辽政办发[2015]108号文件要求，锦州市南站新区凯瑞加油站项目备案登记表现已编制完成，现予以公示，公示期为7天 。
联系电话：3882181

通讯地址：锦州市松山新区福州街27号环保局 　  邮  编：121000

附件：1、锦州市松山新区天合利采石场年开采5万m3白云石建设项目
松山新区环境保护局

　2018年8月13日

                   锦松环备〔2018〕2号
建设项目环境现状评估登记表
    项目名称:锦州市松山新区天合利采石场年开采
             5万m3白云石建设项目           
    建设单位(盖章): 锦州市松山新区天合利采石场
编制日期：2018年  8月 13日
	项目名称
	锦州市松山新区天合利采石场年开采5万m3白云石建设项目

	建设单位
	锦州市松山新区天合利采石场

	法人代表
	白彬
	联系人
	金厂长

	通讯地址
	锦州松山新区裴单村北侧

	联系电话
	13464646363
	传真
	
	邮政编码
	121000

	建设地点
	锦州市松山新区裴单村北侧

	建设性质
	已建
	行业类别及代码
	B1099其他未列明非金属矿采选

	占地面积(平方米)
	69400
	使用面积(平方米)
	60000

	总投资 (万元)
	320
	环保投资(万元)
	299.5371
	投资比例
	93.6%

	投产日期
	    2014年4月
	年工作日
	240天

	一、项目内容及规模：
本项目产品为白云石，开采量为5万m3/a，白云石的开采方式为露天开采，采出白云石矿石送往本矿区破碎区进行破碎，破碎后外售。



	二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等）：
炸药：年用量30t；
雷管：年用量400枚。
由爆破公司负责爆破，本项目不存储炸药，不设置炸药库


	三、水及能源消耗量

	名称
	消耗量
	名称
	消耗量

	水（吨/年）
	135
	燃油（吨/年）
	

	电（千瓦/年）
	20万
	燃气（标立方米/年）
	

	燃煤（吨/年）
	
	其他
	

	四、废水（工业废水□  生活废水□）排放量及排放去向
项目排水主要为矿坑积水，根据现状调查，矿坑积水产生量为2630m3/a，矿坑积水经水泵抽排，用于排土场、采场、道路降尘、设备冷却用水等。生活用水排水量按用水量的85%计，则生活污水排放量为114.75t/a。生活污水排入旱厕，定期清掏，不排向外环境。



	五、周围环境简况（附图说明）
建设项目场区位于锦州市松山新区裴单村北侧，根据现场调查，评价区内无水源保护区、自然保护区、国家珍稀动植物、文物古迹等环境敏感目标。本项目的环境保护为受项目污染影响的敏感目标，主要为项目附近村民，本项目主要敏感点及保护目标分布见下图。
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




	六、生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须标明产生环节，并用文字说明）
1、采矿工序
 G、N           G、N、V               G          G



钻孔/凿岩        爆破
N----噪声
G----废气
V----振动
矿山开采工艺流程及污染源分布图
2、加工破碎工序
                       N、G

                                                         N、G





矿石破碎工艺流程及污染源分布图
（1）、废气

采矿工序所产生的空气污染物主要是爆破烟气以及采场、排土场和道路产生的无组织扬尘；加工破碎工序所产生的空气污染物主要是矿石破碎过程中产生的有组织粉尘。

本项目爆破使用的炸药为硝铵炸药，爆破时产生废气污染物粉尘、CO、NOx和SO2。

（2）、废水

在矿石开采过程中存在以下废水：①矿坑积水；②钻孔时产生少量冷却钻头废水；③空压机等设备的冷却循环水等。

矿区职工会产生一定量的生活污水。

（3）、噪声

噪声主要产生于爆破作业；采场作业的各种机械以及运输汽车产生的噪声。

此外，爆破时会产生振动，对土、岩、建筑物及构筑物等会有部分影响。

（4）、固废

本项目矿区地表土层较薄，开采时仅有少量废土石，暂存排土场，开采结束后用于闭矿期的生态修复。
职工生活会产生少量的固废。


	七、采取的防治污染措施及现状环境评估
根据现场调查，本项目生产过程中产生废气、废水、噪声及固体废物的防治措施如下：

1、废气污染防治措施现状调查

（1）露天采场粉尘：开采过程中剥离地表、开采等产生粉尘，采取喷雾降尘、再通过大气扩散等措施。

（2）排土场扬尘：采取定期洒水，大风天气增加洒水次数的措施。

（3）运输道路扬尘：采取定期洒水，大风天气增加洒水次数的措施。

（4）破碎粉尘：采取布袋除尘器进行除尘，而后经15m高排气筒排放。
2、废水污染防治措施现状调查

（1）矿坑积水：用于排土场、采场、运输道路等的降尘。

（2）生活污水：排入旱厕，定期清掏，作农肥。

3、噪声污染防治措施现状调查

（1）机械噪声：选用低噪声设备，基础减震，通过距离衰减降低噪声。

（2）运输车辆噪声：通过距离衰减降低噪声。

4、固体废物污染防治措施现状调查

开采出的废土石运送至排土场，待开采结束后用于闭矿期的生态修复。生活垃圾由市政部门清运。
综上所述，通过现场核查和实际监测结果，项目生产过程中对废气、废水、噪声、固体废物等污染源全部采取完善可行的污染防治措施和废物综合利用措施。



	八、备案意见
经我局审查，项目在运营期间执行防治污染措施，能够达到环境保护相关要求,同意备案。
2018年  8  月   13  日


注：除审批意见，此表由建设单位填写
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