松山新区环保局12月10日关于项目备案公示
按照《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》辽政办发[2015]108号文件要求，锦州市松山新区巧鸟土石场一采区建设项目、锦州市松山新区太平宇龙采石场建设项目与锦州市松山新区大青山采石场建设项目备案登记表现已编制完成，现予以公示，公示期为7天 。

联系电话：3882181

通讯地址：锦州市松山新区福州街27号环保局 　  邮  编：121000

附件：1、锦州市松山新区巧鸟土石场一采区建设项目

锦州市松山新区大青山采石场建设项目

锦州市松山新区太平宇龙采石场建设项目
松山新区环境保护局

　2018年12月10日

                              锦松环备〔2018〕5号
建设项目环境现状评估登记表
    项目名称:  锦州市松山新区巧鸟土石场一采区建设项目                              

    建设单位(盖章):  锦州市松山新区巧鸟土石场                         

编制日期：2018年  11 月 15  日
	项目名称
	锦州市松山新区巧鸟土石场一采区建设项目

	建设单位
	锦州市松山新区巧鸟土石场

	法人代表
	郭羽
	联系人
	赵敏

	通讯地址
	锦州市松山新区水泉村

	联系电话
	13704167555
	传真
	
	邮政编码
	121000

	建设地点
	锦州市松山新区

	建设性质
	已建
	行业类别及代码
	B1013

	占地面积(平方米)
	109000
	使用面积(平方米)
	

	总投资 (万元)
	170
	环保投资(万元)
	7.7
	投资比例
	4.5%

	投产日期
	2009年12月04日
	年工作日
	300天

	一、项目内容及规模：
建设规模为开采规模白云石10万m3/a。

	二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等）：
本项目主要生产设备

序号

机械名称

规格

数量（台）

备注

1

空压机

3m³

3

2

潜孔钻机

7665

3

3

挖掘机

220

5

4

自卸汽车

30t

7

5

洒水车
ZL-50

2



	三、水及能源消耗量

	名称
	消耗量
	名称
	消耗量

	水（吨/年）
	826
	燃油（吨/年）
	0

	电（千瓦/年）
	20万
	燃气（标立方米/年）
	0

	燃煤（吨/年）
	0
	其他
	

	四、废水（工业废水(  生活废水(）排放量及排放去向

本项目路面喷洒降尘水，钻孔时冷却钻头的少量用水，以及空压机等设备的冷却循环水等排水，被矿石吸收或自然挥发、蒸发。总用水量为726t/a。
矿区采用旱厕，粪便经收集后由附近的农民拉走，作为农肥使用。其它生活污水收集后用于道路洒水抑尘。总用水量为100t/a。

	五、周围环境简况（附图说明）

本项目位于锦州市松山新区水泉村。项目所在地中心地理坐标为东经121°4′45.20″，北纬41°0′12.29″。
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本项目地理位置图
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六、生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须标明产生环节，并用文字说明）

矿山开采工艺流程及污染源分布图
工艺流程说明：

矿区工程地址和水文地质条件简单。根据矿体的赋存条件，结合矿山开采现状，本次开发设计采用露天开采方式、公路开拓汽车运输方式。同时，要求企业做地质灾害防治报告及安全评价报告。

⑴采剥

露天采场局部地面为第四系砂土和少量的碎石块覆盖层，厚约0.1～1.0m。采矿前，先用人工或机械进行剥离，剥离至硬岩为止。本矿剥离工作面超前于开采工作面10m，形成作业平台。
⑵爆破

爆破工作委托当地有资质民爆公司进行。矿山正常生产时采用单一结构装药、多排孔微差爆破方法，邻近最终边坡可用缓冲爆破或光面爆破。采用导爆管和非电毫秒雷管进行起爆，由于该矿山位于最低侵蚀基准面以上，矿岩属中等硬度的无水孔爆破作业为主，以铵油炸药为主；夏天雨季更换乳化炸药，可在有水孔条件下进行爆破作业。采用湿式钻孔凿岩，湿式凿岩，是指用凿岩机打眼时，将压力水通过凿岩机送入孔底，以抑制岩尘产生和湿润、冲洗并排出产生的岩尘。铵油炸药的主要成分是硝酸铵，配以适量的柴油、木粉，乳化炸药是借助乳化剂的作用，使氧化剂盐类水溶液的微滴，均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中，形成一种油包水型的乳胶状炸药，其成分是由硝酸铵等无机氧化剂盐水溶液和油相燃料组分构成的，一般不含单质炸药。炸药爆炸会产生SO2、烟尘等大气污染物，进行爆破时根据爆破安全规程划定爆破危险区边界。

⑶运输外卖
矿山开采下来的矿石及时销售外运外卖，不存留。


	七、采取的防治污染措施及现状环境评估
目前，项目大气污染防治措施如下：

⑴对采装料场粉尘污染，建设单位已设置洒水车2台，对采石场料堆场场处产尘部位定期洒水抑尘，抑尘效率可达90%以上；
⑵采用湿式钻孔凿岩，湿式凿岩，是指用凿岩机打眼时，将压力水通过凿岩机送入孔底，以抑制岩尘产生和湿润、冲洗并排出产生的岩尘。
⑶矿区开采过程中爆破产生的污染物主要集中在爆破点周边，爆破应优先采用中深孔爆破技术，提高台阶高度，加大堵塞长度；优化爆破网络角度，采用微差延时爆破，尽量避免不完全爆破；控制单次爆破药量，并采用定向控制性预裂爆破技术；大块岩石的击碎不得采用二次浅孔爆破，要求尽量采用机械的方法击碎处理。杜绝使用超期、板结或变质炸药，爆破前湿润地面，爆破中间施爆上空喷射水雾方法来控制烟尘扩散。
⑷选择合适的爆破时间和风向进行作业，避免扰民。
⑸对于装载、运输产生的粉尘采取限制超载超速、采用篷布遮盖，洒水车洒水降尘等措施，处理效果90%。对采剥工作面、石料运输道路、废石场洒水抑尘。

施工运输车辆将利用现有周边道路进出，由矿区道路开往省道S308，在此途中不会经过村屯，因此不会给附近居民的空气环境带来车辆扬尘的影响。但也应对驶出施工场地容易造成扬尘影响的车辆及时清洗，严禁车辆未清洗就上路。本项目运输路线图详见附图7。

⑹合理安排施工进度，选择大气扩散条件较好的时间进行爆破，减少爆破扬尘。
⑺禁止进行二次爆破，防止扬尘产生。
⑻为减少料堆场扬尘对环境空气的污染，设专人配人工洒水装置，对料堆场尤其是表土临时堆场定时洒水，洒水次数根据天气情况而定，使堆场表面保持一定水分，以控制风蚀扬尘，减少该部分粉尘对周围环境的影响。

根据环境质量现状及污染源监测数据，本项目周边大气环境质量较好，污染物排放达标，项目大气污染防治措施可行。

⑼大气防护距离

在矿山开采过程中，无组织粉尘排放量约为2.4kg/d（0.3008kg/h）。根据导则推荐的估算模式计算，大气防护距离计算结果为“无超标点”，因此本项目不设置大气防护距离。

⑽卫生防护距离

在矿山开采过程中，无组织粉尘排放量约为2.4kg/d（0.3008kg/h）。根据导则推荐的估算模式计算，卫生防护距离计算结果为1.863m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)，提级后为50m，因此，本项目以矿区边界为界，设置50m卫生防护距离。根据国家安全生产监督管理总局《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（2011年）中第三十一条的规定“对于未委托具备相应资质的设计单位编制开采设计或者开采方案，以及周边300m范围内存在生产生活设施的小型露天采石场，安全生产监督管理部门不得对其进行审查和验收。”因此，本项目综合飞石的最小安全距离及爆破振动安全距离最终确定本项目的安全距离为300m。

综上，确定本项目环境防护距离为300m。距离本项目生产区最近居民点为西北侧525m处石家窝铺，满足环境防护距离300m要求。防护距离包络图见附图6。

目前，项目水污染防治措施如下：

⑴地表水

本项目路面喷洒降尘水，钻孔时冷却钻头的少量用水，以及空压机等设备的冷却循环水等排水，被矿石吸收或自然挥发、蒸发。

矿区采用旱厕，粪便经收集后由附近的农民拉走，作为农肥使用。其它生活污水收集后用于道路洒水抑尘。

⑵地下水

本采矿区为白云岩，含水性较差，且该采石场拟定最低开采标高位于地下水位之上，无地下水影响。雨季将有少量基岩裂隙水，不会造成大的危害。地下水补给为大气降水，以基岩裂隙水为主，对露天开采无大的影响。因此在开采过程中不会发生矿坑涌水现象。

本项目噪声来源主要有炸药爆破采石发出的噪声、矿石运输、装卸的交通噪声和设备噪声，目前采取的对策如下：
⑴在中深孔爆破技术上逐步改进和改善，每次爆破装药量控制在一定水平控制炮孔大小，采用多排孔延时爆破，毫秒迟发多段爆破，严格控制每一段的装药量，禁止孔间一起爆破，禁止进行二次解小爆破，严格控制爆破次数，以降低场界噪声；外昼间爆破，禁止夜间爆破，要求每次爆破均在同一段时间段内进行，避开居民上下班、休息及用餐时间即定点、准时段爆破，其余时间段禁止爆破，这样可以尽量减少爆破噪声对敏感点的影响。
⑵安装各种消声、减振装置，经常向机械设备注油进行润滑，以降低机械噪声；汽车运输噪声，要求司机少鸣喇叭，控制车速；加强对矿区作业人员和设备的管理，对操作人员采取个人防护措施，要常戴耳塞、耳罩和头盔等，并定期检查身体，一旦出现状况，应及时采取措施。
⑶禁止使用超过噪声限值的运输车辆，加强运输车辆维修和保养，合理安排运输车辆工作时间，避开夜间、休息时间运输，禁止鸣笛，控制车速。

根据项目厂界噪声监测结果，通过以上防护措施的落实，可使项目生产运行期厂界噪声下降，达到环境噪声标准的要求，噪声污染防治措施可行。

目前，项目固体废物污染防治措施如下：

⑴生活垃圾处置措施：该生活垃圾产生量2.1t/a，经集中收集后交由环卫部门统一处置。

⑵剥离表土的堆放及养护

开发初期如有表土剥离，应将刨去的土壤及植被在堆场设置临时表土堆场，将土壤和植被保存起来。在矿区开采完毕后，可利用起来进行覆土。为防表土沖刷，土堆表面应覆盖防护。现已设置完表土堆场与挡土墙。
综上所述，该项目固体废物将全部得到综合利用或妥善处置，类比其它同类项目，该处置措施是可行的。

爆破振动防治措施：
⑴采用微差起爆。微差起爆，就是将爆破总药量，分组以毫秒级时间间隔进行顺序爆破，这完全符合爆破机理微分原理，对减弱爆破震效应有很大作用。大量试验研究表明，总装药量及其它条件相同情况下,微差起爆振动强度要比齐发爆破降低1/3～2/3。
⑵孔网参数要合理。爆破机理微分原理，为达到安全、合理之目，使炸药均匀分布被爆岩体中，防止能量过于集中，达到减小爆破振动强度之目。
⑶选用低爆速、低威力炸药。爆破施工中,选用低爆速、低威力炸药,对降低爆破振动强度有一定积极作用。

⑷调整爆破传爆方向。爆破施工中，尤其是露天爆破施工中,爆源与被保护对象相对方位不同，其振动影响同。
⑸控制一次爆破炸药量。一次爆破时最大炸药量与爆破振动强度成正比，一次爆破药量越大，爆破振动强度越大。

生态污染防治措施：
对可能出现的生态影响应积极地采取保护和减缓措施，制定详细的保护计划，削减项目运行时对人群和生态系统的负面效应，必须做到生产期间尽可能不断地恢复被破坏的土地，消除各种污染源的危害，在采矿结束后（即矿山服务期满后）对被遗弃的土地进行全面的恢复工作。


	八、备案意见
经我局审查，项目在运营期间执行防治污染措施，能够达到环境保护相关要求,同意投入运营并准予备案。
年    月     日


注：除审批意见，此表由建设单位填写

                   锦松环备〔2018〕6号
建设项目环境现状评估登记表
项目名称：锦州市松山新区大青山采石场建设项目  

    建设单位(盖章):锦州市松山新区大青山采石场 

编制日期：2018年  12 月 5  日
	项目名称
	锦州市松山新区大青山采石场建设项目

	建设单位
	锦州市松山新区大青山采石场

	法人代表
	韩卓
	联系人
	郭峰

	通讯地址
	锦州市松山新区裴单村

	联系电话
	17041659888
	传真
	
	邮政编码
	121000

	建设地点
	锦州市松山新区

	建设性质
	技术改造
	行业类别及代码
	B1013

	占地面积(平方米)
	53400
	使用面积(平方米)
	

	总投资 (万元)
	160
	环保投资(万元)
	18.9
	投资比例
	11.8

	投产日期
	1997年
	年工作日
	240

	一、项目内容及规模：
年开采及加工白云岩5万m3


	二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等）：
炸药153.6t/a。
                     本项目主要生产设备

序号

机械名称

规格

数量（台）

1

挖掘机

SH350

2

2

装载机

ZL50

2

3

凿岩机

7655型

4

4

潜孔钻机

12-10型

1

5

空压机

VF6/7

3

6

振动筛

S5X1230-2

1

7

颚式破碎机

PE600×900

1

8

锤式破碎机

PEX250×1200

1

9

皮带输送机

TD75

5

10

潜孔筛

HW910A

1

11

变压器

500KVA

1

12

运输车辆

UK-8

2

13

铲车

ZL-50

2

14

洒水车

/

2

15

布袋除尘器

1



	三、水及能源消耗量

	名称
	消耗量
	名称
	消耗量

	水（吨/年）
	1457.6
	燃油（吨/年）
	/

	电（千瓦/年）
	20
	燃气（标立方米/年）
	/

	燃煤（吨/年）
	/
	其他
	/

	四、废水（工业废水□  生活废水□）排放量及排放去向

本项目生产用水主要为矿石开采、采装料场粉尘、输扬尘处、物料输送带落料处装载扬尘、装载扬尘的洒水抑尘用水。生产用水全部自然蒸发，抑制扬尘。

矿区职工会产生一定量的生活污水，用水量为0.84t/d，201.6t/a（无水冲厕、食堂、浴池），污水量按生活用水量的80%计，则污水量为0.67t/d，161.3t/a。粪便污水排入厂区防渗旱厕内，定期清掏作农肥，洗手等生活污水洒水抑尘。



	五、周围环境简况（附图说明）
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六、生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须标明产生环节，并用文字说明）
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工艺流程说明：

矿区工程地址和水文地质条件简单。根据矿体的赋存条件，结合矿山开采现状，本次开发设计采用露天开采方式、公路开拓汽车运输方式。同时，要求企业做地质灾害防治报告及安全评价报告。

⑴采剥

露天采场局部地面为第四系砂土和少量的碎石块覆盖层，厚约0.1～1.0m。采矿前，先用人工或机械进行剥离，剥离至硬岩为止。本矿剥离工作面超前于开采工作面10m，形成作业平台。

⑵爆破

爆破工作委托当地有资质民爆公司进行。矿山正常生产时采用单一结构装药、多排孔微差爆破方法，邻近最终边坡可用缓冲爆破或光面爆破。采用导爆管和非电毫秒雷管进行起爆，由于该矿山位于最低侵蚀基准面以上，矿岩属中等硬度的无水孔爆破作业为主，以铵油炸药为主；夏天雨季更换乳化炸药，可在有水孔条件下进行爆破作业。采用湿式钻孔凿岩，湿式凿岩，是指用凿岩机打眼时，将压力水通过凿岩机送入孔底，以抑制岩尘产生和湿润、冲洗并排出产生的岩尘。铵油炸药的主要成分是硝酸铵，配以适量的柴油、木粉，乳化炸药是借助乳化剂的作用，使氧化剂盐类水溶液的微滴，均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中，形成一种油包水型的乳胶状炸药，其成分是由硝酸铵等无机氧化剂盐水溶液和油相燃料组分构成的，一般不含单质炸药。炸药爆炸会产生SO2、烟尘等大气污染物，进行爆破时根据爆破安全规程划定爆破危险区边界。

⑶破碎筛分

首先将原料矿石送至原料仓内通过注料斗进入颚式破碎机破碎后经输送带进入细破碎机进行破碎，破碎后经输送带进入振动筛，经振动筛预选后，产生的废土送至排土场；产品矿石经振动筛进行筛分分级，产生各个规格的碎石分别送至各个堆场待售。



	采取的防治污染措施及现状环境评估

防治措施：

废气：营运期大气污染主要来源于凿岩粉尘、破碎粉尘、装载和运输粉尘。本项目采取喷淋作业，禁止在大风天气作业，碎石工序一次破碎对产尘点进行喷水抑尘、二次破碎及振动筛进行封闭，除尘器管道通入设备中进行负压收集产生的粉尘，收集后通过管道进入不带除尘器中，处理后经15m高排气筒排放。对物料传送装置进行封闭处理。矿区地面及产品料堆采取洒水抑尘方式控制粉尘，对运输车辆限速管理并加盖篷布，进出厂区对车辆轮胎进行清洗同时控制车速。

废水：本项目生产用水主要为降尘用水、冷却水及生活用水。降尘水及冷却水均被吸收及蒸发；生活污水排入防渗旱厕后，定期清掏用作农肥。为了避免雨水流入采场，在采矿场平面外围设置截水沟，将其地表的雨水截流于采矿场底部沉淀池中。

噪声：矿石开采、石料破碎、交通运输等均会产生噪声，合理安排作业时间，选用低噪声设备，根据设备特点分别采取消声、减振措施，运行车辆限速限时行驶、禁止鸣笛、运输道路尽量避开周围村落。

固废：本项目运营期产生的固废为表土废石和生活垃圾。矿山开采废石及山皮土运往表土堆场进行堆存，在堆场修建挡土墙、预防安全事故的发生及地质灾害危害，生活垃圾由建设单位定期收集并运至生活垃圾填埋场。

生态：项目运营期和闭矿后严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）及《锦州市松山新区大青山采石场土地复垦方案报告书》中的相关要求进行管理，积极开展生态恢复工作。
环境现状评估：

根据现状监测报告，本项目区域环境空气质量现状良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

综上所述，本项目所在区域环境质量现状较好。



	八、备案意见
经我局审查，项目在运营期间执行防治污染措施，能够达到环境保护相关要求,同意投入运营并准予备案。
年    月     日


注：除审批意见，此表由建设单位填写

                   锦松环备〔2018〕7号
建设项目环境现状评估登记表
项目名称：锦州市松山新区太平宇龙采石场建设项目
建设单位(盖章):锦州市松山新区太平宇龙采石场

编制日期：2018年  12 月 5  日
	项目名称
	锦州市松山新区太平宇龙采石场建设项目

	建设单位
	锦州市松山新区太平宇龙采石场

	法人代表
	孔祥君
	联系人
	白经理

	通讯地址
	锦州市松山新区太平村

	联系电话
	13704065834
	传真
	
	邮政编码
	121000

	建设地点
	锦州市松山新区

	建设性质
	技术改造
	行业类别及代码
	B1013

	占地面积(平方米)
	41500
	使用面积(平方米)
	

	总投资 (万元)
	160
	环保投资(万元)
	18.9
	投资比例
	11.8

	投产日期
	1996年
	年工作日
	240

	一、项目内容及规模：
年开采及加工白云岩5万m3


	二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等）：
炸药153.6t/a。
                    本项目主要生产设备

序号

机械名称

规格

数量（台）

1

挖掘机

WY-230

2
2

鄂式破碎机
400×600

3
3

锤式破碎机
/
3
4

前装机

ZL-50

3

5

12t汽车

欧曼340W型

2

6

振动筛

1860

3
7

洒水车

5t

1

8

水箱

3m3
3

9

潜水泵

200QJ40-65/5

3

10

布袋除尘器
/
3
11
风机

3



	三、水及能源消耗量

	名称
	消耗量
	名称
	消耗量

	水（吨/年）
	1378.4
	燃油（吨/年）
	/

	电（千瓦/年）
	20
	燃气（标立方米/年）
	/

	燃煤（吨/年）
	/
	其他
	/

	四、废水（工业废水□  生活废水□）排放量及排放去向

本项目生产用水主要为矿石开采、采装料场粉尘、输扬尘处、物料输送带落料处装载扬尘、装载扬尘的洒水抑尘用水。生产用水全部自然蒸发，抑制扬尘。

矿区职工会产生一定量的生活污水，用水量0.51t/d，122.4t/a（无水冲厕、食堂、浴池），污水量按生活用水量的80%计，则污水量为0.41t/d，97.9t/a。粪便污水排入厂区防渗旱厕内，定期清掏作农肥，洗手等生活污水洒水抑尘。



	五、周围环境简况（附图说明）
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	六、生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须标明产生环节，并用文字说明）


工艺流程说明：

矿区工程地址和水文地质条件简单。根据矿体的赋存条件，结合矿山开采现状，本次开发设计采用露天开采方式、公路开拓汽车运输方式。同时，要求企业做地质灾害防治报告及安全评价报告。

⑴采剥

露天采场局部地面为第四系砂土和少量的碎石块覆盖层，厚约0.1～1.0m。采矿前，先用人工或机械进行剥离，剥离至硬岩为止。本矿剥离工作面超前于开采工作面10m，形成作业平台。

⑵爆破

爆破工作委托当地有资质民爆公司进行。矿山正常生产时采用单一结构装药、多排孔微差爆破方法，邻近最终边坡可用缓冲爆破或光面爆破。采用导爆管和非电毫秒雷管进行起爆，由于该矿山位于最低侵蚀基准面以上，矿岩属中等硬度的无水孔爆破作业为主，以铵油炸药为主；夏天雨季更换乳化炸药，可在有水孔条件下进行爆破作业。采用湿式钻孔凿岩，湿式凿岩，是指用凿岩机打眼时，将压力水通过凿岩机送入孔底，以抑制岩尘产生和湿润、冲洗并排出产生的岩尘。铵油炸药的主要成分是硝酸铵，配以适量的柴油、木粉，乳化炸药是借助乳化剂的作用，使氧化剂盐类水溶液的微滴，均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中，形成一种油包水型的乳胶状炸药，其成分是由硝酸铵等无机氧化剂盐水溶液和油相燃料组分构成的，一般不含单质炸药。炸药爆炸会产生SO2、烟尘等大气污染物，进行爆破时根据爆破安全规程划定爆破危险区边界。

⑶破碎筛分

首先将原料矿石送至原料仓内通过注料斗进入颚式破碎机破碎后经输送带进入细破碎机进行破碎，破碎后经输送带进入振动筛，经振动筛预选后，产生的废土送至排土场；产品矿石经振动筛进行筛分分级，产生各个规格的碎石分别送至各个堆场待售。



	采取的防治污染措施及现状环境评估

防治措施：

废气：营运期大气污染主要来源于凿岩粉尘、破碎粉尘、装载和运输粉尘。本项目采取喷淋作业，禁止在大风天气作业，碎石工序一次破碎对产尘点进行喷水抑尘、二次破碎及振动筛进行封闭，除尘器管道通入设备中进行负压收集产生的粉尘，收集后通过管道进入不带除尘器中，处理后经15m高排气筒排放。对物料传送装置进行封闭处理。矿区地面及产品料堆采取洒水抑尘方式控制粉尘，对运输车辆限速管理并加盖篷布，进出厂区对车辆轮胎进行清洗同时控制车速。

废水：本项目生产用水主要为降尘用水、冷却水及生活用水。降尘水及冷却水均被吸收及蒸发；生活污水排入防渗旱厕后，定期清掏用作农肥。为了避免雨水流入采场，在采矿场平面外围设置截水沟，将其地表的雨水截流于采矿场底部沉淀池中。

噪声：矿石开采、石料破碎、交通运输等均会产生噪声，合理安排作业时间，选用低噪声设备，根据设备特点分别采取消声、减振措施，运行车辆限速限时行驶、禁止鸣笛、运输道路尽量避开周围村落。

固废：本项目运营期产生的固废为表土废石和生活垃圾。矿山开采废石及山皮土运往表土堆场进行堆存，在堆场修建挡土墙、预防安全事故的发生及地质灾害危害，生活垃圾由建设单位定期收集并运至生活垃圾填埋场。

生态：项目运营期和闭矿后严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）积极开展生态恢复工作。
环境现状评估：

根据现状监测报告，本项目区域环境空气质量现状良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

综上所述，本项目所在区域环境质量现状较好。



	八、备案意见
经我局审查，项目在运营期间执行防治污染措施，能够达到环境保护相关要求,同意投入运营并准予备案。
年    月     日


注：除审批意见，此表由建设单位填写
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      本项目周围环境图





530m





1970m





1450m





1250m





1250m





1100m





1250m





1500m





990m





1700m





1660m





  大气评价范围图








